
WINDSCREEN CLEAN ISO
REINIGEN EN VORSTVRIJHOUDEN VAN VOERTUIG VOORRUITEN.

Omschrijving
Zuiver geconcentreerde ruitensproeier en antivries vloeistof voor automobiel en transport. Universeel toepasbaar
tijdens de winter en zomerperiode. (puur product = -70°C)

Gebruiksaanwijzing
Dosering :

Delen antivries delen water % bescherming tot
1 9 10 -5°C
1 3 25 -20°C
1 2 33 -26°C
1 1 50 -35°C

Eigenschappen - voordelen
Geconcentreerde gebruiksveilige ruitensproeiervloeistof op basis van ethanol en isopropylalcohol.
Ontvet en reinigt grondig zonder sporen na te laten, beschermt tegen vorst verwijdert ijs- en rijmplekken.
Veilig voor lakken en rubbers.
In de zomer behoud men een propere voorruit bij een verdunning van 5 à 10% oplossing in water.
Biologisch meer dan 90% afbreekbaar.

Fysische eigenschappen
Uitzicht : blauwe dunne vloeistof
Ph waarde : 7
Mengbaarheid met water : 100%
Kookpunt : 100°C
Relatieve dichtheid : 950 kg/m³

Veiligheid & hygiëne
R11 : ontvlambaar. S2 : buiten bereik van kinderen bewaren. S9 : op een goed geventileerde plaats bewaren. S16 :
verwijderd houden van ontstekingsbronnen, niet roken. S46 : in geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen
en dit etiket tonen. S51 : uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Een uitgebreide veiligheidsfiche is op aanvraag beschikbaar.

Verpakking
5 liter jerrycan
20 liter jerrycan
215 liter vat

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze
verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik
van onze producten.
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